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1. Skráťte horný nosný profil č. 01 
podľa šírky otvoru, označte otvory pre 
jeho pripevnenie a vyvŕtajte diery pre 
jeho uchytenie.

2. Navlečte jazce do nosného profilu č. 
01. Po dokončení celej montáže 
namažte vnútro tohto profilu 
slikónovým olejom.

3. Lamelové dvere umiestnite do 
stavebného otvoru a pripevnite profil 
skrutkami do pripravených otvorov, 
profil nedeformujte priveľkou silou. 
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4. Skráťte bočný profil a namontujte ho 
obdobne ako vrchný nosný profil. 
Nezdeformujte profil priveľkou silou pri 
doťahovaní! 

5. Vtlačte postupne po celej dĺžke 
opatrne jemným tlakom krehkú lištu do 
namontovaného bočného profilu. 
Otočte ju podľa orientácie prvej lamely.

6. Obdobne ako v bode 4 namontujte 
druhý bočný profil, ktorý uzavrite 
krycou lištou Namontujte plech k 
magn. zámku alebo zapadací plech. 

7. Ak montujete dvere otváravé ako 
opona, tak v bode 2 musíte navliecť 
obe časti a v bode 6 bude bočná lišta 
taká istá ako v bode 4. Ak montujete 
pre dvere aj spodné vedenie, musíte 
body1 a 2 urobiť súčasne s oboma 
vodiacimi lištami.
8. Ak montujete pre dvere aj spodné 
vedenie, musíte body1 a 2 urobiť 
súčasne s oboma vodiacimi lištami.

Montáž do kovovej zárubne: do 
nezabetónovanej použite skrutky do 
plechu,. Do zabetónovanej použite 
na vŕtanie viacúčelový vrták (do kovu 
aj betónu) ø6, alebo obyčajný, ale 
budete ho musieť ostriť. Potom 
použite plastové rozperné kotvy.
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